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Kostenschätzung

Bauvorhaben: Erw. Kindertagesstätte St. Franziskus um einen Krippenanbau   16-188

Bauort: 49413 Dinklage, Schulstraße 3

Hier Kostenschätzung Krippenanbau

Grundlage: Planung Stand 09.08.2018

( alle o. g. Kosten sind einschl.  Mehrwertsteuer ) 

Erdgeschoss 154,00 m2 NGF  x 2050,00 315.700,00 €                     

Dachgeschoss, nicht ausgebau 110,00 m2 NGF  x 680,00 74.800,00 €                       

Maßnahmen am Bestand Pauschal 10.000,00 €                       

KG 300 + 400 400.500,00 €                     

KG 500 5.000,00 €                         

KG 600 30.000,00 €                       

Summe 435.500,00 €                     

KG 700 18% 78.390,00 €                       

Summe 513.890,00 €                     

Kosten je m2 NGF 513890,00  / 264,00 1.946,55 €                         

Kosten je m3 umb. Raum (BRI) 513890,00  / 1014,00 506,79 €                            

Sofern das Dachgeschoss ausgebaut werden soll, fallen folgenden Kosten an:

Bodenbelag 8.400,00 €                         

Wandputz 2.100,00 €                         

GK-Deckenplatten 7.500,00 €                         

Wand- und Deckenanstrich 5.500,00 €                         

Elektro-fertiginstallation 3.000,00 €                         

Heizung-Fertiginstallation 3.000,00 €                         

Summe Ausbaugewerke 29.500,00 €                       

Alle Werte incl. 19% MwSt Aufgestellt: 23.08.2018 (MK)

 49393 Lohne, Am Bahnhof 5
theilen@poelking-theilen.de

www.PoelkingTheilen.de Telefon 04442-72788  -  Telefax 04442-72889
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Der Entwurfsverfasser zeigt sich nur für den Entwurf verantwortlich. Wenn bei der Durchführung des Bau-
vorhabens von den Plänen bzw. Grenzabständen abweichend gebaut wird, haftet der Entwurfsverfasser
nicht für seinen Entwurf. Die Ausführung wird nicht vom Entwurfsverfasser überwacht. Alle Maße sind
eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Entwürfe bleiben geistiges Eigentum des Entwurfsverfassers.

Unterschrift Bauherr Unterschrift Planer

gez. Änderung

Maßstab: Projekt-Nr.:

gepr.Datum:

Blatt-Nr.:

Bauteil

Bauherr:

Bauvorhaben:

2016-188

Neubau einer Kindertagesstätte
mit vier Gruppen
Schulstraße
49413 Dinklage

röm.-kath. Kirchengemeinde St. Catharina
vertr. durch Pfarrer Johannes Kabon
Am Pfarrhof 8
49413 Dinklage

Grundriss Erdgeschoss
Ausführungsplan

HR

1 : 50

- Die textlichen Festsetzungen des B-Planes sind grundsätzlich 

  zu beachten.

- Die Lage der Hausanschlüsse ist mit den Versorgungs-

  unternehmen abzustimmen. 

- Die Höhe des Erdgeschoßfußbodens ist vor Baubeginn mit der 

  zuständigen Gemeinde/Stadt abzustimmen.!!

Sämtliche Fenster in den Obergeschossen, die weniger als

90 cm Brüstungshöhe haben, müssen bis zu einer Höhe

von 90 cm ab OKFF mit einer Absturzsicherung versehen 

werden!

Höhe der Fenstersockel = 15 cm über wasserführenden

Schicht der Balkone!

Zeichnerische Abweichungen (Ansicht/Grundriss) sind eigen-

verantwortlich von der ausführenden Firma zu klären!

Alle Fundamente nach Statik

Alle Fundamente frostfrei gründen

Alle Dachkonstruktionen nach Statik

Alle Decken- und Sohlplattenstärken 

nach Statik

Wärmedämmung nach EnEV

Die Schornsteinhöhe über Dach ist

mit dem zuständigen Schornsteinfeger-

meister abzustimmen !!

Legende

Mauerwerk

Stahlbeton

OK FFB      = Oberkante Fertigfußboden
UK S           = Unterkante Sohlplatte
BD              =  Bodendurchbruch
WS             =  Wandschlitz
WD             =  Wanddurchbruch OKRF
DD              =  Deckendurchbruch

(P)

T30-RS

DTS

dT

feuerhemmende Wand Raumabschluss

F30 Verkleidung Dach unterseitig

Spielflur Erschließungsflur

notwendige Treppe

notwendiger Treppenraum / Treppe

Notausgang

Panikbeschlag vorsehen

Rettungsfenster

T30 Rauchschutzuabschluss einbauen

dicht- und selbsschließende Tür

dichtschließende Tür

Raffstore (nicht über Türen anbringen)

20180712

HR20180719

HR20180807

Fußbodenbelag

Linoleumboden D = 0,5cm

Vinylboden        D = 1,0cm

Fliesen              D= 1,5cm

HR20180809 Bodenabläufe, Aufzug, Überzüge, Waschbecken

GK-Wand zwischen den Differenzierungsräumen 

Ausführungsplanung erstellt

Raumhöhen ergänzt

R

01

Folgende Fragen sind noch zu klären:
- Küchenplanung
- Einrichtungsplanung
- Anzahl Kühlschränke
- Wie viel Essen?
- Haube über Combidampfgarer



201

202

2
0
6

2
0
7

2
0
8

2
0
9

201

202

2
1
0

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

212

213

21
4

215 215 216 215 217

2
1
8

2
1
9

2
2
0

221221222223224224

2
0
4

2
0
5

226
227

2
2
7

227

228 228 228

228228

228

2
2
8

2
2
8

2
2
8

2
2
8

2
2
8

2
2
9

2
2
9

2
2
9

2
2
9

2
2
9

2
2
9

2
2
9

2
2
8

2
2
8

229

229 229

229

229

229

auf d
er H

olzbalkenlage ist e
ine 

horiz
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201-209 - Holzbalkenlage b/h = 8/26 cm, e = 62,5 cm, NH C24
210-211 - Holzbalkenlage b/h = 10/26 cm, e = 62,5 cm, NH C24
212-213 - Holzbalkenlage b/h = 8/26 cm, e = 62,5 cm, NH C24
                   auf der Balkenlage wird eine horizontale Scheibe ausgebildet
215-216 - Stb.-Ringbalken/Fenstersturz b/h = 17,5/25 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
217-219 - Stb.-Ringbalken/Fenstersturz b/h = 17,5/35 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
220        - Stb.-Ringbalken/Fenstersturz b/h = 17,5/60 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
221        - Stb.-Ringbalken/Fenstersturz b/h = 17,5/25 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
222-223 - Stb.-Ringbalken/Fenstersturz b/h = 17,5/35 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
224-225 - Stb.-Ringbalken/Fenstersturz b/h = 17,5/25 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
226         - Stahlträger HEA 240 S 335
227         - Stb.-Ringbalken b/h = 20,0/25 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
228         - Stb.-Ringbalken b/h = 17,5/25 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
229         - Stb.-Ringbalken b/h = 11,5/25 cm, C25/30 XC1 cnom = 2,5 cm
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*Höhenangaben der Ringbalken ab OK FF DG-Decke
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Alle feuerhemmenden Wände 
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Der Entwurfsverfasser zeigt sich nur für den Entwurf verantwortlich. Wenn bei der Durchführung des Bau-
vorhabens von den Plänen bzw. Grenzabständen abweichend gebaut wird, haftet der Entwurfsverfasser
nicht für seinen Entwurf. Die Ausführung wird nicht vom Entwurfsverfasser überwacht. Alle Maße sind
eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Entwürfe bleiben geistiges Eigentum des Entwurfsverfassers.

Unterschrift Bauherr Unterschrift Planer

gez. Änderung

Maßstab: Projekt-Nr.:

gepr.Datum:

Blatt-Nr.:

Bauteil

Bauherr:

Bauvorhaben:

2016-188

Neubau einer Kindertagesstätte
mit vier Gruppen
Schulstraße
49413 Dinklage

röm.-kath. Kirchengemeinde St. Catharina
vertr. durch Pfarrer Johannes Kabon
Am Pfarrhof 8
49413 Dinklage

HR Ausführungszeichnung erstellt

Grundriss Dachgeschoss
Ausführungsplan

1 : 50

- Die textlichen Festsetzungen des B-Planes sind grundsätzlich 

  zu beachten.

- Die Lage der Hausanschlüsse ist mit den Versorgungs-

  unternehmen abzustimmen. 

- Die Höhe des Erdgeschoßfußbodens ist vor Baubeginn mit der 

  zuständigen Gemeinde/Stadt abzustimmen.!!

Sämtliche Fenster in den Obergeschossen, die weniger als

90 cm Brüstungshöhe haben, müssen bis zu einer Höhe

von 90 cm ab OKFF mit einer Absturzsicherung versehen 

werden!

Höhe der Fenstersockel = 15 cm über wasserführenden

Schicht der Balkone!

Zeichnerische Abweichungen (Ansicht/Grundriss) sind eigen-

verantwortlich von der ausführenden Firma zu klären!

Alle Fundamente nach Statik

Alle Fundamente frostfrei gründen

Alle Dachkonstruktionen nach Statik

Alle Decken- und Sohlplattenstärken 

nach Statik

Wärmedämmung nach EnEV

Die Schornsteinhöhe über Dach ist

mit dem zuständigen Schornsteinfeger-

meister abzustimmen !!

Legende

Mauerwerk

Stahlbeton

OK FFB      = Oberkante Fertigfußboden
UK S           = Unterkante Sohlplatte
BD              =  Bodendurchbruch
WS             =  Wandschlitz
WD             =  Wanddurchbruch OKRF
DD              =  Deckendurchbruch

(P)

T30-RS

DTS

dT

feuerhemmende Wand Raumabschluss

F30 Verkleidung Dach unterseitig

Spielflur Erschließungsflur

notwendige Treppe

notwendiger Treppenraum / Treppe

Notausgang

Panikbeschlag vorsehen

Rettungsfenster

T30 Rauchschutzuabschluss einbauen

dicht- und selbsschließende Tür

dichtschließende Tür

Raffstore (nicht über Türen anbringen)

20180712

HR20180719

HR20180801

Fußbodenbelag

Linoleumboden D = 0,5cm

Vinylboden        D = 1,0cm

Fliesen              D= 1,5cm

Raumhöhen ergänzt

Türmaße ergänzt

HR20180809 Bodenabläufe, Aufzug, Überzüge, Waschbecken

R
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