
Sitzungsvorlage DS-18-0292 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Ausbau der Straße Am Wehrhahn-2.Bauabschnitt 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung       27.11.2018 öffentlich 

Verwaltungsausschuss        nicht öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausbauplanung der Straße Am Wehrhahn – 2. Bauabschnitt wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Begründung 
Für das Kalenderjahr 2019 ist der Endausbau der Straße Am Wehrhahn - 2. BA vorgesehen. 
Hierbei handelt es sich um den Abschnitt zwischen der Kläranlage und der Holthausstraße. 
Für die Baumaßnahme stehen Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € zur Verfügung.  
Seitens des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes wird ein neuer 
Regenwasserkanal  verlegt und der Schmutzwasserkanal punktuell saniert. Für das 
anfallende Niederschlagswasser dieser Straße und für angrenzende, künftige 
Straßenausbauten inklusive Neubau der Regenwasserkanäle ist die spätere Anlegung eines 
Regenrückhaltebeckens erforderlich. 
 
Straßenausbau: 
Der zweite Bauabschnitt der Straße Am Wehrhahn  ist ca. 410 m lang. 
Es wird folgender Straßenquerschnitt gewählt:  
Die Straße ist ca. 8,70 m breit. Die Fahrbahn wird in bituminöser Bauweise hergestellt. Auf 
der südlichen Seite ist ein zwei Meter breiter Gehweg geplant, der mit einem Rundbord zur 
Fahrbahn hin höhenmäßig abgesetzt ist. Für die Pflasterung des Gehweges ist ein 
Betonrechteckstein ohne Fase in der Farbe rot vorgesehen, ebenso wie für den 
Pflasterstreifen auf der nördlichen Seite. Die Straße wird beidseitig mit Betontiefbordsteinen 
mit einer dahinterliegenden Läuferreihe eingefasst. Das Oberflächenwasser wird über eine 
dreireihige Rinne aus Betonsteinen abgeführt. 
Außerdem sind mehrere Baumbeete vorgesehen und es wird die Straßenbeleuchtung 
erneuert.  
 
Zeitplan: 
Die Anliegerversammlung und die öffentliche Ausschreibung sollen in 2018 stattfinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
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