
Sitzungsvorlage DS-18-0300 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Bericht über die Anliegerversammlung Baugebiet Trenkampsbach und der Straße Am 
Trenkampsbach 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung       29.01.2019 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht über die Anliegerversammlung  wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Begründung 
Für das Kalenderjahr 2019 ist der Endausbau des Baugebietes Trenkampsbach und der Straße Am 
Trenkampsbach vorgesehen. 
Die Anliegerversammlung fand am 11. Dezember 2018 statt. Von der Verwaltung waren Herr Busch 
und Frau Miosga anwesend, Frau Voet nahm als Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Umwelt 
und Stadtentwicklung an der Versammlung teil. 
Den Anliegern wurde die Ausbauplanung vorgestellt. Folgende Wünsche werden bei der Umsetzung 
der Maßnahme berücksichtigt:  
- Als Pflastermaterial für die Kreuzungsbereiche und die Seitenstreifen im Baugebiet wird ein 
Betonsteinpflaster in der Farbe havanna gewählt. 
- Im Baumbeet in der Schwalbenstraße wird anstatt eines Baumes eine Bodenhülse eingebaut, die 
temporär für diverse Anlässe genutzt werden kann.  
 
Straßenausbau: 
Baugebiet Trenkampsbach 
Die Straßenbreiten reichen von 5,00 m bis 6,50 m. Der Ausbau erfolgt niveaugleich in 
Pflasterbauweise. Für die Fahrbahn ist ein Betonsteinpflaster im 4-Stein-Format in der Farbe grau 
vorgesehen, die Kreuzungsbereiche und die Seiten werden mit einem Betonrechteckpflaster mit 
Minifase in der Farbe havanna erstellt. Das Oberflächenwasser wird über Rinnen aus 
Betonwürfelsteinen abgeführt.  
 
Straße Am Trenkampsbach 
Der Endausbau erfolgt von dem Kreisverkehr Holdorfer Straße bis zum Ende des Baugebietes und ist 
ca. 260 m lang. 
Es wird folgender Straßenquerschnitt gewählt:  
Die Straße ist ca. 9,50 m breit. Die Fahrbahn wird in bituminöser Bauweise hergestellt. Auf der 
nördlichen Seite ist ein zwei Meter breiter Gehweg geplant, der mit einem Rundbord zur Fahrbahn hin 
höhenmäßig abgesetzt ist. Für die Pflasterung des Gehweges ist ein Betonrechteckstein mit Minifase 
in der Farbe rot vorgesehen. Das Oberflächenwasser wird über eine zweireihige Rinne aus 
Betonwürfelsteinen abgeführt. 
Auf der südlichen Seite wird ein Grünstreifen angelegt, außerdem wird der vorhandene geschützte 
baum durch ein Beet eingefasst.  
 
Zeitplan: 
Submission: 24. Januar 2019 
Bauzeit:        01. April bis 30.September 2019 
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