
Sitzungsvorlage DS-18-0458 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Ausbau der Straße Höner Markweg und Umgestaltung des angrenzenden Parkplatzes 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung       14.05.2020 öffentlich 

Verwaltungsausschuss       18.05.2020 nicht öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Ausbauplanung für die Straße „Höner Markweg“ und für die Umgestaltung des Parkplatzes wird 
zugestimmt.  
Vor dem offiziellen Ausschreibungsverfahren  wird den  Anliegern die  geplanten Ausbaumaßnahmen 
vorgestellt und die Möglichkeit eröffnet, Anregungen zur Ausbauplanung vorzubringen. 
Sollten sich nach der Information der Anlieger wesentliche Änderungswünsche ergeben, wird die 
Planung dem Bauausschuss erneut vorgestellt. 
 
 
 
Begründung 

Für das Kalenderjahr 2020/2021 ist der Endausbau der Straße "Höner Markweg“ vorgesehen. 
Hierbei handelt es sich um  

1. Den Abschnitt zwischen der „Quakenbrücker Straße“ und der Straße „ Am Wehrhahn“ 
2. Die Stichstraße südlich der „Quakenbrücker Straße“, beginnend bei der Straße „ Im Großen 

Zuschlag“. 
Im Zuge des Straßenausbaus soll der angrenzende Parkplatz gegenüber der Grundschule Höner Mark 
umgestaltet werden. 

 
Für die Straßenbaumaßnahmen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 680.000,- Euro zur Verfügung, 
für die Umgestaltung des Parkplatzes 40.000,- Euro. 
  
Straßenausbau: 
Die Ausbaulängen betragen 475 m bzw. 98 m. 
Es werden folgende Straßenquerschnitte gewählt:  

- Abschnitt von der „Quakenbrücker Straße“  bis zur Straße „Am Wehrhahn“:  
Die Straße ist ca. 8,50 m bis 9,00 m breit. Die Fahrbahn wird in bituminöser Bauweise 
hergestellt. Auf der östlichen Seite ist ein zwei Meter breiter Gehweg geplant, der mit einem 
Rundbord zur Fahrbahn hin höhenmäßig abgesetzt ist. Für die Pflasterung des Gehweges ist 
ein Betonrechteckstein mit Minifase in der Farbe rot vorgesehen, ebenso für den 
Pflasterstreifen auf der westlichen Seite. Die Straße wird beidseitig mit Betontiefbordsteinen 
mit einer dahinterliegenden Läuferreihe eingefasst. Das Oberflächenwasser wird über eine 
dreireihige Rinne aus Betonsteinen abgeführt. Außerdem sind mehrere Baumbeete 
vorgesehen. 

- Stichstraße: Die Straße ist ca. 7,00 m breit. Der Straßenquerschnitt entspricht dem 
vorgenannten Abschnitt ohne den Betonpflasterstreifen auf der westlichen Seite. 

 
Seitens des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes wird ein neuer Regenwasserkanal   
verlegt. Auch wird die Straßenbeleuchtung erneuert. 
 
 



 
Umgestaltung Parkplatz: 
Der Parkplatz wird so angelegt, dass zuzüglich der zwei Längsparkplätze insgesamt neun Stellplätze 
geschaffen werden – z.Z. bestehen acht Stellplätze.  
 
Zeitplan: 
Die Information der Anlieger soll im Frühjahr 2020 stattfinden. 
Die Baumaßnahme soll in 2020/2021 durchgeführt werden. 
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